
 

Unsere Quarzsande sind aufbereitete natürliche Rohstoffe. Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter 
Toleranz. Gröbere und feinere Anteile sind in Spuren möglich. Es obliegt dem Benutzer die Tauglichkeit für seinen 
Verwendungszweck zu prüfen. Wir geben auf Wunsch gerne Auskunft über Toleranzbreiten und anwendungstechnische 
Erfahrungen.  

Trafor AG Basel        –        Mineralische Rohstoffe 
Arnold Böcklin-Strasse 33                 CH-4051 Basel 
Tel: +41 61 811 14 83           Fax: +41 61 811 13 14 
info@trafor-ag-basel.ch   www.trafor-ag-basel.ch 

 

 Golfplatzsand für Bunker und Greenkeeping 
 Geeignet für Besandung und Topdressing 

 Gesunder grüner Rasen trotz hoher Belastung 
 Idealer Boden für Bunkerschläge 

 

Golfplatzsand K30M 
 

 Regelmässiges Körnungsspektrum 
 Mehrfach gewaschen, frei von Schlämmstoffen 
 Ein lockerer und durchlässiger Sand für Bunkerbefüllung* 
 Gute Durchlüftung, Wasserdurchlässigkeit und Ebenheit der 

Greens, Tees und Fairways 
 

 

 
*) Hinweis :  Ein geeigneter Untergrund mit Drainage ist die 
Voraussetzung um Pfützenbildung in Ihren Bunkern zu vermeiden.  
 

Referenzgolfplätze :  
 

- Golf de la Wantzenau, F-67610 La Wantzenau 
- Golf Club Soufflenheim Baden-Baden, F-67620 Soufflenheim 
- Golf du Château de Hombourg, F-68490 Hombourg 
- Golfzentrum Rheinfelden, CH-4310 Rheinfelden 

Quarzgehalt (SiO2) : > 98% 
Körnung : ca 0.2-0.6mm 

Kornform : rundkörnig 
Farbe : hellgrau 

Kalkgehalt (CaO) : 0.0133% (quasi kalkfrei) 
Schlämmstoffgehalt (<0.2mm) : vernachlässigbar 

Schüttgewicht : 1.52t/m3 
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